#511. Dentro de

La movilizaciéon de los heridos, debe hacerse:
a) Siempre que s¢ trate de heridos graves.
- b) Unicamente en caso de extrema necesidad o
cuando pueda hacerse con garantia.
¢) Ninguna respuesta es correcta, debe permanecer
siempre inmovilizado.

/2. En una situacion con presencia de personas
heridas o enfermas, las pautas generales de actuacion
son: :

- a) Proteger, alertar y socorrer.
b) Atender, proteger y sOCOITEr.
¢) Proteger y socorrer.

+3. Cuando se toma el pulso a un enfermo o herido, se
esta tratando de medir:
~a) Elmayor o menor grado de febricula.

b) La frecuencia respiratoria.
~¢) La frecuencia cardiaca.
/ 4. La fuerza con la que el corazén impulsa la sangre
mide: ‘
—a) La tension arterial.
b) La tension hipertérmica.
¢) La tension hipotérmica.
5. En la recogida e instalacion de heridos sobre una
camilla, cuando sélo hay acceso a la victima por un
lado se utiliza:
a) Latécnica del “puente”.
b) La técnica de socorrismo alternado.
-¢) Latécnica de la “cuchara”.
6. El rozamiento es un tipo de quemadura (lesion):
a) Fisica.
b) Quimica.
¢) Fisica, pero comprendida dentro de las térmicas.
7. Cuando hablamos del “sotocasco” nos estamos
refiriendo al:
a) Chaqueton.
b) Pantalon.
- ¢) Verdugo.
8. Cuando hablamos
refiriendo a:
a) Una deficiencia de hidrégeno.
“-b) Una deficiencia de oxigeno.
¢) Las dos respuestas anteriores son correctas.
9. El humo producido por la combustion de
productos como el caucho es de:
a) Color azul oscuro.
b) Color violeta.
- ¢) Color negro claro.
10. Los dos componentes basicos del casco integral
son:
~a) El casquete y el atalaje.
- b) Elatalaje y el cubrecasquete.
¢) Elnomexy el atalaje.
la definicion de E.P.L

J1.

de la anoxia nos estamos

quedan
excluidos:
7#<a) Un dispositivo o medio protector solidario de un
equipo no protector.
b) Los concebidos y fabricados especificamente para
las fuerzas armadas o de orden publico.

-~ ¢) Bl conjunto formado por varios dispositivos o
medios que el fabricante haya asociado de forma
solidaria. :

—+42. En la categoria 1 sobre los E.P.Ls estan:

— a)

b)

Agresiones mecdnicas, radiacion solar, agentes
atmosféricos no extremos.

Radiacidn solar, proteccion respiratoria aislante de
la atmoésfera, proteccion respiratoria filtrante.
Radiacién solar, choques y vibraciones, agentes

atmosféricos no extremos.

-0

-.13. ;A que materiales de proteccion se refieren las

siglas F.F.P.1?
- a) Mascarillas filtrantes.
“b) Mascaras faciales.
¢) Gafas de proteccion.

. 14, ;Para que productos se usan los filtros de color

roae

4

; 18, (Es

verde tipo K?
a) Contra dioxido de azufre y amoniaco.
b) Contra mercurio.
“ ¢) Contra amoniaco y derivados.
15. ;Qué exigencias a los trajes
importantes?
- a) Fécil y rapido de poner.
b) Una talla universal para todas las estaturas.
¢) Poco peso.
16. La chispa de una rotaflex eléctrica es un foco:
a) Eléctrico.
— b) Mecanico.
¢) Térmico.
17. ;Es posible el montaje de un sistema de espuma

N.B.Q. son

" formado por un M2y 74?

a) Si.

-—b) No.

¢) Alrevés, si. :
necesario desenrollar completamente
manguera de un B.LLE. para su uso?
a) No.
—-b) Si.
~ ¢) Depende del B.LE.

la

. 19. ;Qué capacidades en Kgs tienen los . extmtores

portatlles de CO,?
-a) 2,3,5y10.
b) 2,2°5,3,3'5,5y10.

~¢) 2,3'5,5y10.

0. ;Qué alcance tienen los extintores portatiles de
agua a chorro?
a) Mas de 5 metros.
~b) De8 al0metros.
=+ ¢) De 10 a 12 metros.
21. En Andalucia, el dispositivo de actuacién contra
incendios forestales INFOCA, depende de:
+a) Consejeria de Medio Ambiente.
/- b) Consejeria de Gobernacion.
¢) Consejeria de Presidencia.
22. El sistema Bosque del dispositivo INFOCA es:
~-a) De deteccion de incendios.
b) De extincién de incendios.
¢) De propagacion de incendios.




-3. Los vehiculos de extincién adscritos al plan
INFOCA son de color:
a) Rojo.
—- b) Amarillo.
¢) Verde.
- 24, Un sistema de columna seca tendra que llevar la
siguiente indicacién:
-~ a) “Uso exclusivo de los bomberos™
b) “Uso para incendios”
¢) “Toma de agua”
25, Los racores de la columna seca a partir de la 8°
planta, seran de:
a) 45 mm.
b) 70 mm.
¢) 80 mm.
26. Las tomas de fachada en la columna seca se
situardn:
a) A nivel del suelo.
b) A 0°50 metros sobre el nivel del suelo.
- ¢) A 0’90 metros sobre el nivel del suelo.
T#-27. Los incendios forestales de nivel “0” afectan a:
- a) Bienes de naturaleza forestal y no forestal.
- b) Bienes de naturaleza no forestal.
¢) Unicamente al medio ambiente.
28. La presion de prueba en columna seca sera de al
menos:
a) 10 Kg/em®.
b) 15Kg/em’.
¢) 19 Kg/em®.
29. Una boca de incendio equipada se compone de:
~~a) Fuente de agua, red y bocas.
b) Fuente de agua y bocas.
¢) Bocas auténomas.
-/ 30. ;Cual de los siguientes didmetros no corresponde
a un tipo de BIE?
™ a) 30 mm.
b) 25 mm.
¢) 45 mm.
31. La altura maxima del centro de 1a BIE de mayor
diametro posible, desde el suelo sera de:
a) 1 metro.
-=b) 1’5 metros.
¢) 2 metros.
~* 32. La presion dindmica minima en salida de BIE, en
funcionamiento minimo de una hora, debera ser de:
- a) 2 bar.
> b) 3 bar.
¢) 35 bar.
33. Los hidrantes en arqueta se denominan también:
a) No existe ese tipo.
-~ b) Boca hidrante.
¢) Columna seca.
A¥34. Los incendios forestales de nivel 3 incorporarin
recursos de extincion de:
a) Unicamente de la Administracién Local.
~b) Unicamente de la Administracion Autonémica.
¢) De todas las Administraciones.

N

f’% 35. En incendios forestales de nivel 1, la maxima
“ Direccién Provincial recae en:
“4a) Delegado del Gobierno de la
Auténoma en la provincia.
b) Delegado de Medio Ambiente.
- ¢) Subdelegado del Gobierno del Estado en la
Provincia.
36. En hidrantes exteriores (CHE) situados en zonas
de riesgo de heladas, estos:
—~—a) Seran del tipo de columna seca.
b) Tendran adicién de anticongelantes en la fuente de
agua.
No podréan instalarse.
37. ;A qué altura maxima del suelo quedara situada
la parte superior de un extintor?
a) 1’50 metros.
= b) 1’70 metros.
¢) 2’00 metros.
/' 38. La separacién mixima entre cada BIE y su mds
cercana sera de:
~~ a) 30 metros.
b) 75 metros.
¢) 100 metros.
39. El radio de accién de una BIE es:
“:a) Lalongitud de la manguera.
™b) La longitud de la manguera més 5 metros.
¢) Lamitad de la longitud de la manguera.
40. En un local protegido por una BIE la distancia
mas alejada del mismo hasta dicha BIE no excedera
de:
™ a) 15 metros.
«y b) 20 metros.
) *”Nc) 25 metros.
+"41. En incendios de liquidos, el agente extintor mais
adecuado es:
~a) Polvo BC.
b) Anhidrido carbénico.
¢) Agua a chorro.
42. La temperatura de utilizacion de los extintores de
anhidrido carbénico es:
a) Desde 0°a +55°
—b) Desde—20°a+ 60°.
¢) Desde—20°a+ 75°.
43. Caudal minimo de Ia BIE-25:
~ a) Masde3’51s.
b) Masde 3’3 Is.
-~ €) Masde1°61/s.
44. Se exige la instalacion de columna seca a los
edificios o establecimientos:

Comunidad

i

~-—-a) Cuya altura de evacuacion sea superior a 24
metros.
b) Cuya altura de evacuacion sea superior a 20
metros.
¢) Ninguna de las dos respuestas anteriores son
correctas.

45. Son fuegos de clase C:
a) Los que tienen por combustible la gasolina.
~ b) Los que tienen por combustible un gas.
¢) Los que tienen por combustible un material sélido.




+6. Se denominan reacciones hipergolicas a aquellas:
a) En que la energia de activacidn procede de una
fuente eléctrica.
En que las temperaturas ambientales
suficientes para que s¢ produzca la ignicidn.
¢) Enlas que interviene un combustible gaseoso.
47. Para que una combustién sea automantenida:
~a) La energia de los productos debe ser muy inferior
a la de los reactivos.
b) La energia de los productos debe ser igual o
superior a la de los reactivos.
¢) Ninguna de las dos respuestas anteriores son
correctas.
48. En cuanto a su aporte hacia el frente de reaccién,
se consideran combustibles solidos dindmicos a:
a) Los polvos de granulometria inferior a 0’48 mm.
de diametro.
b) Los polvos de granulometria inferior a 0’40 mm.
de didmetro.
—-¢) Los polvos de granulometria inferior a 0°42 mm.
de diametro.
49. El fuego se propaga mas facilmente en:
~a) Combustibles con baja inercia térmica.
+b) Combustibles con alta inercia térmica.
¢) Esindiferente de la inercia térmica.
50. Los valores de los limites de inflamabilidad en los
liquidos nebulizados se expresan en:
a) Tanto por ciento de concentracion(%).
- b) Miligramos por litro (mg/]).
¢) Centimetros cubicos por Kilogramo (cc/Kg)
51. Las caracteristicas y especificaciones de los
sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
se ajustardn a la norma:
a) UNE 22100.
“7b) UNE 23500.
¢) UNE 23000.
52. El registro de instaladores de instalaciones de
proteccion de incendios compete a:
"~ a) La Comunidad Auténoma.
~~b) El Ministerio de Industria.
¢) A los Ayuntamientos de mas de 50.000 habitantes
y en los de poblacion inferior a la Comunidad
Auténoma.
53. Los sistemas automaticos de deteccion de incendio
y sus caracteristicas y especificacionmes se ajustardn a
la norma:
a) UNE 23500.
b) UNE 23000.
~¢) UNE 23007.
54. Segiun el RIPCI los pulsadores de alarma se
situaran de modo que la distancia maxima a recorrer,
desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador:
—a) No supere los 25 metros.
b) No supere los 30 metros.
¢) No supere los 35 metros.
55. La pirolisis es una reacciéon que:
a) No produce luminosidad.
™b) Produce luminosidad.
—+¢) Puede producirse con o sin luminosidad.

~ b) son

56. Se denomina “nieve carbonica” al:
~a) Anhidrido carbdnico.

b) Monoxido carbonico.

¢) Bidxido carbdnico.
~ % 57. Las explosiones fisicas o mecdnicas pueden ser:

~a) Explosiones de materiales en proceso.

b) Explosiones por reacciones de propagacion en
compuestos endométricos.

¢) Ninguna de las dos respuestas anteriores son
correctas.

58. Los componentes: manémetro, alarma, cartucho
de regeneracidn, vdlvula, atalaje, botella de oxigeno
pertenecen al:
- a) Equipos de oxigeno comprimido.
b) Equipos de aire comprimido en circuito abierto.
—¢) Ninguna de las dos respuestas anteriores son
correctas.
¢ *3 59. ;Entre qué temperaturas comienzan a perder su
estabilidad los policarbonatos con los que se fabrican
las pantallas de los cascos?
120 y 150 grados Celsius.
b) 150y 180 grados Celsius.
# ¢) 180y 300 grados Celsius.
1.60. Los trajes de proteccién quimica, Jprotegen
ademas del calor?
% a) Si, a temperaturas bajas.
—b) NO.
¢} Si, a cualquier temperatura.
61. Es energia calorifica de origen eléctrico:
a) El calor generado por friccidn,
b) El calor por compresidn.
" ¢) Ninguna de las dos respuestas anteriores son
correctas.
62. Se denomina foco vertical en un incendio:
~a) Cuando el incendio se manifiesta en varios planos
horizontales superpuestos, planos inclinados o
verticales.

b) Cuando el incendio se manifiesta por la aportacién
de combustible procedente de depdsitos no
afectados, aljibes, pozos, tuberias, etc.

¢) Cuando el incendio se manifiesta sobre un plano
horizontal con predominio dimensional sobre el
vertical.

63. Los humos estian formados en su mayor parte por
particulas pequeiias de:

a) Alquitran, polvo de materias inflamables y flujos
radiantes.
Carbono,
calientes.

¢) Oxido de ebonita, poliestireno y liquito.
64. Son agentes inertes:
a) EINAFSIL
~wb) EIFM200yel CEA410.
~%¢c) El Argdn, el Argonite.
65. Las caracteristicas de las BIE’s corresponden a
las normas:
—a) UNE-EN-671-1y 672-2 y UNE 23402 y 23403.
b) UNE 23405 y 23406.
c¢) UNE23110y23111.

=~ b) alquitrdn, polvo, vapores y gases




06. Las normas UNE correspondientes a los hidrantes
son:
a) UNE 23110, 23111, 23112.
b) UNE 23303, 23304, 23305.
~¢) UNE 23405, 23406, 23407.
67. Los halones liquidos :
*.a) Son incoloros, no inflamables y no conducen la
electricidad.
b) Tienen baja volatilidad.
~¢) Dejan pequefios residuos del producto después de
la extincion,
68. Clases de fuegos forestales segin el estrato al que
afecta:
a) De borde, de cabeza, de cola y flancos.
~b) De superficie, copas y de subsuelo.
¢) Superficial, medio y profundo.
69. Tipos de ataques en un incendio forestal:
a) Superficie, profundo, combinado.
“~b) Directo, indirecto, contrafuego.
¢) Sobre vehiculo, aeronave, combinado.
70. Segin la distribucion del combustible, la
clasificacién de los fuegos sera:
a) Fuego interior del contenido,
continente, exterior.
Fuego de foco plano, de foco vertical, de foco
alimentado. :
¢) Fuego de intencionalidad aparente, involuntario,
provocado.
71. Es un fuego de la clase B:
a) El de propano y exano.
" b) El de alquitran y asfalto.
¢) El de carbon y grafito.
72. Son focos mecinicos:
a) Las reacciones de fusion y de fisién.
b) Las reacciones exotérmicas y reactivas.
~¢) Las chispas y los roces.
73. La capacidad extintora del CO, estd basada en el
desplazamiento del oxigeno como carburante

interior de

~b)

principal de un fuego y tiene un peso especifico |

superior al del aire de:
~a) 1°5veces.
b) 1°7 veces.
¢) 1°6 veces.
. 74. Los extintores de halones son de color:
a) Rojo o plateado.
— b) Naranja o verde.
-+ ¢) Rojo o naranja.
75. Los extintores, con auto impulsion y los botellines
impulsores de anhidrido carbénico se probardn a:
a) 29’19 MPa.
b) 26’80 MPa.
—¢) 24’52 MPa.
76. La presién 6ptima para el uso de las espumas
fluoroproteinicas es:
-a) De5a9Kg/ cm’.
b) Dedal2Kg/ cm’.
¢) De5a7Kg/ cm’.
77. Segin la Norma UNE 23902 la relacion potencia-
peso de un BUL es de :
a) 19726 cv/ton.

b) 14 Kw/ton.
~¢) 14796 cv/ton.
>+ 78. La proteccion contra efectos nocivos del ruido se

regula en cl Real Decreto.

~“a) 1316/1989, de 27 de octubre.
b) 1313/1988 de 27 de octubre.
¢) 1316/1989, de 29 de octubre.

79. Los sistemas de abastecimiento de agua contra

incendios deben cumplir las caracteristicas y
especificaciones cumpliendo la norma:

a) UNE 26507.

~—b) UNE 23500.

- ~¢) UNE25502.
/’%// 80. Las normas bdsicas de chequeo de los extintores
se ajustaran a las normas de:
a) ITC-MIE.APS.
b) ITC-MILAP7.
~c¢) ITC-MIE.AP9.
¢, 81. Uno de los compuestos halogenados mas utilizados
" para la extincién de incendios es:
=~ a) El trifldor bromo metano.
b) El Difldor bromo metano.
¢) El trifluor cloro bromo metano.
444 82. La temperatura aproximada de un fuego cuya
[lama tiene color limén es:

a) 740°C.
~b) 995°C.
~¢) 420°C.

83. Si la llama de un fuego es de color blanco se puede
deducir que el combustible es:
a) Gas Natural.
b) Alcoholes.
—¢) Metales.
% . 84. La temperatura de auto inflamacién de la acetona
es:

a) 429°C.
~b) 537°C.
~¢) 320°C.

85. ;En qué fase quema un combustible?
= a) Fase gas.
“~b) Fase vapor.
"™ ¢) Las dos respuestas anteriores son correctas.

86. Una mezcla combustible-comburente,
;entrara en combustién por debajo del limite
inferior de inflamabilidad?
a) Si.

~~b) No.
* ¢) En alguna ocasion.

7 87. Segin la naturaleza del combustible, una
sustancia gaseosa, es un fuego de la clase:

a) D.
—b) C.
¢) B.

88. La formacion de humo es favorecida por:
~a) La combustion incompleta.

b) La humedad de los materiales.
—~¢) Las dos respuestas anteriores son correctas.




89. Las sustancias que pueden dar lugar a una
BLEVE pueden ser:
—a) Un gas licuado a presion.

b) Soélo los gases combustibles.

¢) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
90. El contrafuego, en un fuego forestal:

a) Esun tipo de ataque.
~=b) Es un ataque indirecto.

¢) No es un tipo de ataque.
91. Una espuma de alta expansion es aquella cuyo
coeficiente de expansion es superior a:

a) 100.

b) 50.
~¢) 200.
92. La presion de prueba de la botella de aire,
metalica, del equipo de respiracion autéonoma en
circuito abierto es:
~a) 300 Kg/em®.
~b) 400 Kg/em®.
) 450 Kg/em®.
93. La botella en un equipo autéomomo en circuito
cerrado es de:
—~a) Oxigeno.

b) Aire.

¢) No tiene botella.
94. ;Cual es la maxima penetracion permitida de
la mascara? '
—a) 0’10 %.

b) 003 %.
= ¢) 0705 %.
95. La frecuencia recomendada actualmente en
una reanimacion cardiopulmunar es:

e a) 1/10.
‘T“b) 2/15 [\l(?\:(/(),,\ Hed A AT
¢ 1/30.

96. El grafito granulado es un agente extintor con
efecto de extincion en base a:
--a) Sofocacion.
b) Enfriamiento.
— ¢) Las dos respuestas anteriores son correctas.
97. ;Qué tipo de vilvula existe en una BIE-25?
a) Glabo.
“ b) Automatica.
—¢) Las dos respuestas anteriores son correctas.
98. La temperatura mas corriente para que se
verifique la pirdlisis es del orden:
-—a) 300a400°C.
b) 100a300°C.
¢) 400a500°C.
99. En un incendio de gases, ;cudl de los siguicntes
agentes extintores no debe utilizarse?
— a) Agua pulverizada.
b) Polvo BC.
¢) Polvo ABC.

—

100.  ElPolvo G-1 se compone de:
- a) Hidrocarbonato sadico.
) Coque de fundicion.
¢) Cloruro sddico.
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ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA PROVEER 33 PLAZAS DE BOMBERO

FER/sgh

El Tribunal Calificador acuerda anular las preguntas nimeros 65, 95 y 97 por contener
erratas en sus respuestas que han podido inducir a cometer errores a los opositores, al no
haber podido advertirse por el Tribunal a todos los opositores que concurrieron al examen.

La plantilla del ejercicio es la que se determina a continuacion:
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C
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B
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B
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C
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A
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Lo que se hace ptblico para general conocimiento, advirtiéndose que podran presentar
reclamaciones por disconformidad con la misma en los cinco dias habiles contados a partir del
siguiente al de la publicacion del presente anuncio (del 6 al 12/06/07, ambos inclusive).

Sevilla, 05 de junio de 2007

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,




